
Cutting blades made of tungsten steel
Lame di taglio in acciaio tungsteno

Belt feeds
Trascinamento a nastro

FEATURES

Longitudinal cut
Taglio longitudinale

8 mm ~ 60 mm4 mm ~ 60 mm8 mm ~ 35 mm

Feeding speed
Velocità di trascinamento

Cut length
Lunghezza di taglio

Power consumed
Potenza assorbita

CORRUGATED TUBE CUTTING

CMT 181 CSCMT 181 CCMT 181 SCMT 181

CMT181

4 mm ~ 35 mm
Corrugated tube outer diameter
Diametro del tubo corrugato

Dimensions (LxWxH)
Dimensioni (LxPxH)

Power supply
Alimentazione elettrica

10 ~ 60 pz./min

1 mm ~ 100 m

300 W

580 x 470 x 500 mm

Monofase 230 V, 50/60 Hz
Single-phase 230V, 50/60Hz.

Circa / Aprox. 75 kg
Weight
Peso

TUBE CUT TUBE CUT

+

SLITTING

TUBE CUT TUBE CUT

+

SLITTING

Certification
Certificazione

AFTER
DOPO

BEFORE
PRIMA

With longitudinal cut
Con taglio longitudinale
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Klemi Contact pursues a policy of continuous development 
and reserves the right to make changes or updates without 
notice, the design, materials or technical specifications of 
any product, the information contained in this 
file/datasheet and to stop distributing any product 
described.
Images are included for illustrative purposes. The products 
are subject to change.

Klemi Contact persegue una politica di continuo sviluppo  
e si riserva il diritto di apportare modifiche o 
aggiornamenti senza preavviso alle caratteristiche 
tecniche, ai materiali e al design di qualsiasi prodotto. Le 
informazioni presenti in questo documento sono 
soggette a modifiche senza preavviso e Klemi Contact 
può interrompere la distribuzione di qualsiasi prodotto 
descritto. Le immagini sono utilizzate esclusivamente a 
scopo illustrativo


